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FEUX DE MÉTAUX

Les risques d’inflammation des métaux sont à considérer 
avec le plus grand soin !

Si les pièces massives de métal présentent généralement peu de risques d’inflam-
mation, par contre, les poussières, filaments, copeaux, peuvent prendre feu assez 
facilement et être ensuite extrêmement compliqués, voire impossibles ou déconseillés à 
éteindre avec des moyens classiques (eau, poudre BC ou ABC).

En effet, le développement d’un feu de métal dépend bien sûr de la nature du métal mais 
aussi de son niveau de division (lingot / barre / copeaux / filament / poudre / poussière 
/ nanoparticules).

La combustion sera dans certains cas explosive (effet recherché p. ex en pyrotechnie), 
tandis qu’elle sera très discrète, voire invisible dans d’autres cas, mais potentiellement 
très exothermique.

L’ignition sera dans certains cas spontanée (ex.: poudre de magnésium au contact de 
l’air; sodium au contact de l’eau), dans d’autres cas très difficile à réaliser.

Ces développements sont dangereux et nécessitent des précautions.

L’expérience montre qu’on ne peut pas généraliser les moyens d’extinction:
certaines solutions sont bien adaptées à une situation précise, mais ces mêmes solutions 
peuvent se révéler inefficaces dans d’autres cas.

Il est donc essentiel d’anticiper en identifiant préalablement les risques en pré-
sence afin de choisir la protection adéquate.

Desautel a réalisé et procède de façon régulière dans ses unités à des essais sur feux 
réels pour vérifier la bonne adéquation des moyens mis en œuvre pour chaque confi-
guration particulière.

Cette expérience permet de proposer des solutions éprouvées, ou d’étudier un proto-
cole d’essais spécifique face aux nouvelles configurations présentées.
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FEUX DE MÉTAUX
PRÉCONISATION GÉNÉRALES

NB : il s’agit de préconisations générales en première intention. Des essais réels  sont toujours préférables  en cas de risques 
particuliers.

(1) Essais confirmés en laboratoire accrédité

Agent 
Extinc-
teur :

4kg poudre 
GRAPHEX

5kg poudre 
MG20

9kg 
poudre 

Favorit M

50 kg 
poudre 

Favorit M

Modèle : P4 GR P5 MG20 P9 Fa.M P50 Fa.M

Gaz
Pressu-
risation :

Argon Argon CO2 CO2

MATÉRIAU USAGE COMMUN
T° INFLAM-

MATION DANS 
L'AIR

INFLAM-
MABILITÉ Réf : 0170134A 0170144A 0170135A 0170150A

Famille «Métaux Alcalino terreux »	

Magnésium métal Usinage, décolletage, 
frittage poudre,…

Massif : 620°C
Copeaux : 350°C ••• ••• •• •• (1) • •

Calcium métal Additif de process Non disponible ••• ••• •• •• (1) • •
Famille « Métaux de transition »

Titane métal

Usinage, décolletage, 
frittage poudre,…

Massif : 1600°C 
Copeaux : 350°C ••• ••• •• •• • •

Aluminium métal Massif : 1000°C
Copeaux : 600°C •• ••• •• •• (1) • •

Zirconium métal Massif : 1400°C
Copeaux : 20° •• ••• •• •• • •

Fer métal Frittage poudre, 
copeau, limaille… Paille de fer: 20°C • ••• •• •• • •

Zinc métal Tôles, chimie, 
poudre,… Non disponible • ••• •• •• (1) • •

Famille «Métaux Alcalins »	

Lithium métal Additif de vulcanisa-
tion, Batteries Li-Métal

Massif : 180°C
Copeaux : 20°C ••• ••• •• •• (1) • •

Sodium métal Additif de process, 
fluide caloporteur

Massif : 98°C
Copeaux : 20°C ••• ••• •• •• • •

Potassium métal Additif de process Non disponible •• ••• •• • (1) •
Famille « Uranium et transuraniens »			 

Uranium Applications 
nucléaires

Massif : 3815°C
Copeaux : 20°C • •• •••

Plutonium Applications 
nucléaires

Massif : 600°C
Copeaux : 20°C • •• •••

Mélanges, oxydes, hydrures

NaK (mélange 
Sodium/Potas-
sium)

Fluide caloporteur Non disponible •• ••• •• • •

Hydrures de 
Lithium Batteries Li-Ion Non disponible •••• •• • • • • •

Alkyles de métaux Additif de process Non disponible •••• ••• • • • • •

• Bonne
•• Excellente
••• Exceptionnelle

• Faible 
•• Assez facile
••• Facile
•••• Quasi spontanée

D’autres modèles existent avec des poudres Graphex, MG20, Monnex, Super K, Granito...

Inflammabilité Performance
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P9 Fa.M
POUDRE D - Favorit M

Extincteur P9 Fa.M 0170135A

PROPRIÉTÉS

Qualités physico-chimiques 
Fluidité, possibilité d’utilisation sur courant électrique, couleur blanche. Les composants 
principaux de la poudre D Favorit M sont des chlorures alcalins.Des additifs minéraux fine-
ment divisés ont également pour effet que la couche de poudre «colle» aussitôt et reste 
imperméable à l’air, sans effet de cheminée.

Mécanismes d’extinction
En contact avec le foyer la poudre thermofusible forme une couche fondue qui enrobe le 
métal et empêche la réaction entre le combustible et l’oxygène de l’air. On obtient ainsi non 
seulement l’arrêt des réactions d’oxydation vive, mais également un refroidissement instan-
tané grâce à la nature endothermique du phénomène de fusion.

Incompatibilité
La poudre D Favorit M étant strictement incompatible avec toutes les autres poudres, ne 
jamais recharger un appareil avec une autre poudre que celle d’origine.

EFFICACITÉ

Classe D
Convient parfaitement pour les feux de métaux de classe D, des essais d’extinctions ont 
été réalisés en laboratoire accrédité sur du magnésium, de l’aluminium, du potassium, du 
zinc, du lithium et du calcium. Cette poudre est aussi particulièrement remarquable sur les 
autres métaux à combustion solide : titane, zirconium, cuproaluminium... 

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en appuyant sur la 
poignée de percussion. Le contrôle du débit est assuré par la soufflette. La simplicité de 
fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.

Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche auxiliaire interne libère le gaz propulseur (CO2), met le réser-
voir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’interchangeabilité de cette 
cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le rechargement de l’extincteur sur 
place, sans retour en usine. La maintenance, tant préventive que corrective, peut donc être 
assurée dans les meilleures conditions.

Technique de projection
Un système spécifique de diffusion permet de déposer la poudre sur le bain de métal en 
fusion sans effet dynamique.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles 
de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exigences du milieu 
industriel.
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P9 Fa.M
POUDRE D - Favorit M

CARACTÉRISTIQUES

CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole et de 
deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par grenaillage externe.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une couche 
primer en poudre époxy, une couche de finition en poudre polyester rouge, l’ensemble 
polymérisé au four à 200°C. 
Protection intérieure : poudre époxy

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion, par peinture électro-
lytique cataphorèse noire, poignée de percussion avec habillage ergonomique. Goupille 
de sécurité et scellé evitant tout déclenchement intempestif. Tube de détassement avec 
membrane anti-retour.  

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau et d’une soufflette avec 
prise en main ergonomique. La longueur totale de l’ensemble est de 810 mm.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre D Favorit M - 9 kg.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 160 g

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur (avec canne) : 1100 mm - Hauteur (sans canne) : 650 mm
Largeur : 220 mm - Profondeur : 177 mm.  Poids : 15,3 kg.
Colisage : 785 x 250 x 200 mm - Poids : 18 kg.

AGRÉMENTS
- Directive Européenne Equipement Sous Pression : famille PED 138

PERFORMANCES FOYERS TYPES
- CLASSE D.

Re-
père Code Désignation

1 0307556 Tête M18 sans cartouche

1-1 0307790 Percuteur monté

1-2 0312250 Joint de tête

1-3 0311766 Goupille de sécurité jaune

1-4 03069242 Scellé - sachet de 90 pièces

2 0308207 Soufflette avec lance et tuyau

3 0310503 Cartouche CO2 160 g

4 0311470 Écrou borgne zingué M8

5 0308156 Socle de protection standard

6 0313801 Support mural

7 0307696 Opercule d’étanchéité pour Ext.
Poudre

0270013 Charge poudre D 9 kg Favorit 
M

0312346 Joint torique

0315023 Adhésif «Mode d’emploi»

1- Enlever la sécurité en tirant sur l’anneau		

2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression

3- Presser la soufflette et diriger le jet sur  la base des flammes

MISE EN SERVICE

www.desautel.fr
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P50 Fa.M
POUDRE D- Favorit M

Extincteur P50 Fa.M 0170150A

Lance «Feux de métaux» basse pression pour extincteur 50 kg 0308232

PROPRIÉTÉS

Qualités physico-chimiques 
Fluidité, possibilité d’utilisation sur courant électrique, couleur blanche. Les composants 
principaux de la poudre D Favorit M sont des chlorures alcalins.Des additifs minéraux fine-
ment divisés ont également pour effet que la couche de poudre «colle» aussitôt et reste 
imperméable à l’air, sans effet de cheminée.

Mécanismes d’extinction
En contact avec le foyer la poudre thermofusible forme une couche fondue qui enrobe le 
métal et empêche la réaction entre le combustible et l’oxygène de l’air. On obtient ainsi 
non seulement l’arrêt des réactions d’oxydation vive, mais également un refroidissement 
instantané grâce à la nature endothermique du phénomène de fusion.

Incompatibilité
La poudre D Favorit M étant strictement incompatible avec toutes les autres poudres, ne 
jamais recharger un appareil avec une autre poudre que celle d’origine.

EFFICACITÉ

Classe D
Convient parfaitement pour les feux de métaux de classe D, des essais d’extinctions ont 
été réalisés en laboratoire accrédité sur du magnésium, de l’aluminium, du potassium, du 
zinc, du lithium et du calcium. Cette poudre est aussi particulièrement remarquable sur les 
autres métaux à combustion solide : titane, zirconium, cuproaluminium... 

FACILITÉS D’UTILISATION

Fonctionnement
La mise en pression s’effectue par ouverture du robinet plombé se trouvant sur la bouteille 
auxiliaire. Le contrôle du débit est assuré par la soufflette. La simplicité de fonctionne-
ment évite tout risque de fausse manœuvre.

Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propulseur (CO2), 
met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation de la poudre.
L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle par mesure de masse permettent le 
rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant préven-
tive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

Technique de projection
La diffusion permet une attaque à longue distance ou vers le haut.
En variante, une lance basse pression est disponible pour l’attaque directe à courte 
distance (long. 700mm environ). La lance est à commander en sus et se monte en lieu et 
place de la lance mitraillette.

QUALITÉS TECHNIQUES

Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles 
de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exigences du milieu 
industriel.
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CARACTÉRISTIQUES

CORPS
Réservoir autoporteur en tôle d’acier de haute qualité, constitué d’une virole, de deux 
emboutis, d’un brancard, de deux roues et d’un bouchon obturateur. Après épreuve hydrau-
lique, préparation de surface par grenaillage externe.
Protection extérieure : revêtement thermodurcissable polymérisé à 200°C, rouge 
incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Bouteille extérieure équipée d’un robinet à levier avec goupille de sécurité et scellé évitant 
tout déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau de 5 mètres équipé d’un ressort anti-coude et d’une lance 
poudre à fermeture automatique. Un opercule d’étanchéité évite le risque de prise d’humi-
dité de la poudre.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre D Favorit M 50 kg.

GAZ PROPULSEUR
CO2, cartouche 0,9 kg

TEMPÉRATURE LIMITE D’UTILISATION
– 30° + 60°C.

AGRÉMENTS
- Directive Européenne Equipement Sous Pression : famille PED 140

PERFORMANCES FOYERS TYPES
• CLASSE D.

P50 Fa.M
POUDRE D - Favorit M

1-2

1

2-2

2
2-1

15

7

6

3

5

12
13

11

1-1 14 4 16 10 9

8

1- Dérouler le tuyau	

2- Enlever la sécurité et lever à fond le levier du robinet

3- Contrôler le débit en appuyant sur la poignée de la lance

MISE EN SERVICE

Repère Code Désignation

1 0306230 Bouteille CO2 0,9 kg à levier

1-1 0311751 Goupille de sécurité ø 4

1-2 03069242 Scellé - sachet de 90 pièces

2 0307450 Lance avec tuyau équipé

2-1 0312460 Lance

2-2 0308922 Tuyau équipé

3 0306152 Bouchon avec joint

0312261 Joint pour bouchon

4 0308756 Tube de détassement

5 0307689 Opercule d’étanchéité

6 0331570 Écrou HM 16

7 0310831 Capuchon protège écrou 

8 0313561 Roue ø 300

9 0331710 Goupille V5 x 40

10 0331947 Rondelle M 20 zinguée

11 0311040 Collier bouteille CO2 

12 0332541 Vis HM 8 x 35 inox - 316 L

13 0331541 Écrou HM 8 inox

14 0312410 Joint fibre

15 0313624 Sangle tuyau

16 0313198 Réduction tube plongeur

0305012 Adhésif «bouteille CO2 »

0270405 Charge poudre D Favorit M 25 kg

0315026 Adhésif «mode d’emploi»

Option
0308232

www.desautel.fr
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques 
Fluidité, neutralité, réactivité chimique et pouvoir corrosif pratiquement nuls, couleur gris 
métallique, elle est constituée de graphite modifié s’expansant à partir d’une température 
comprise entre 180° et 250°C. Elle contient moins de 1% d’humidité (à la fabrication) et 
son hygroscopicité est suffisament faible pour laisser la poudre exposée plusieurs heures 
à l’air sans perte d’activité.

Mécanismes d’extinction
La poudre agit de façon rapide par formation d’une mousse non réactive compacte. Cette 
mousse isolante filtre les aérosols d’oxyde et isole le métal en combustion de l’atmos-
phère ambiante.

Incompatibilité
La poudre D «graphex» étant strictement incompatible avec toutes les autres poudres, ne 
jamais recharger un appareil avec une autre poudre que celle d’origine.

EFFICACITÉ
Classe D
Convient parfaitement pour les feux de métaux de classe D, elle est particulièrement 
remarquable sur le sodium, le magnesium, le potassium, l’uranium, le zirconium, le lithium, 
le NaK.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
La mise en pression s’effectue par ouverture du robinet plombé se trouvant sur la bou-
teille auxiliaire et par la manœuvre du levier du robinet de l’extincteur. La simplicité de 
fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.

Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propulseur (argon), 
la manœuvre du levier du robinet de l’extincteur met le réservoir sous pression et permet 
ainsi l’évacuation de la poudre. L’argon est un gaz inerte, qui ne crée aucune réaction 
chimique avec les bains de métaux en fusion.
L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle par mesure de pression permettent 
le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant 
préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

Technique de projection
Un système spécifique de diffusion permet de déposer la poudre sur le bain de métal en 
fusion sans effet dynamique.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles 

de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exigences du milieu 
industriel.

P4 GR
POUDRE D - «GRAPHEX»

Extincteur P4 GR 0170134A
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P4 GR
POUDRE D - «Graphex»

CARACTÉRISTIQUES

CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, il est constitué d’un réservoir de forme tronconique. Épais-
seur 20/10 mm.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une couche 
primer en poudre époxy, une couche de finition en poudre polyester rouge, l’ensemble 
polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, poignée de manœuvre avec dispositif de sécurité plombé évitant 
tout déclenchement intempestif. La bouteille auxiliaire est équipée d’un robinet à volant 
plombé.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau et d’un tromblon, d’une longueur totale de 1 m. Tube de 
détassement breveté.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre D «graphex» - 4 kg.

GAZ PROPULSEUR
Argon, bouteille 0,67 L chargée à 130 bars à 15°C.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 750 mm - Largeur : 260 mm - Profondeur : 240 mm  Poids : 15,3 kg.
Colisage : 785 x 220 x 260 mm - Poids : 16 kg.

AGRÉMENTS
- Directive Européenne Equipement Sous Pression : famille PED 110

PERFORMANCES FOYERS TYPES
• CLASSE D.

1- Déplomber en ouvrant le robinet de la bouteille auxiliaire	

2- Tirer la goupille de sécurité du robinet de l’extincteur

3- Contrôler le débit en appuyant sur le levier du robinet de 
l’extincteur

MISE EN SERVICE

Repère Code Désignation

1 0308077 Tête monté sans tuyau

1-1 0312250 Joint de tête

1-2 0311750 Goupille de sécurité

1-3 03069242 Scellé - sachet de 90 pièces

2 0308605 Tromblon poudre avec tuyau

3 0306345 Bouteille d'argon 0,67 L

4 0312643 Mano détendeur

5 0311599 Flexible gaz argon

5-1 0311082 COUDE DIAM. 8/13 MALE/
MALE

6 0312310 Joint torique n°6

7 0310932 Collier de serrage tuyau

8 0311470 Écrou borgne zingué M8

9 0313801 Support mural

10 0312410 Joint fibre

11 0270024 Charge poudre D GRAPHEX 
4 kg
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P5 MG 20
POUDRE D - «MG 20»

PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques 
Fluidité, réactivité chimique et pouvoir corrosif pratiquement nuls, couleur gris, elle est 
constituée de 98% de fluoaluminate de sodium et 2% d’agents d’écoulement et d’hydrofu-
gation. La teneur massique en hydrogène est inférieur à 1%.

Mécanismes d’extinction
Son mode d’action particulier réside sur la fusion de ses constituants sous l’effet de la 
chaleur du foyer. A ce stade, la poudre MG 20 enrobe le métal en fusion d’une couche 
isolante superficielle arrêtant ainsi la propagation du feu tout en protégeant les parties 
demeurées intactes.

Incompatibilité
La poudre B.C.D. «MG 20» étant strictement incompatible avec toutes les autres poudres, 
ne jamais recharger un appareil avec une autre poudre que celle d’origine.

EFFICACITÉ
Classe D
Convient parfaitement pour les feux de métaux de classe D, elle est particulièrement 
remarquable sur le magnesium, l’uranium et le plutonium.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
La mise en pression s’effectue par ouverture du robinet plombé se trouvant sur la bouteille 
auxiliaire et par la manœuvre du levier du robinet de l’épandeur. La simplicité de fonction-
nement évite tout risque de fausse manœuvre.

Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
L’ouverture du robinet de la bouteille auxiliaire extérieure libère le gaz propulseur (argon), 
la manœuvre du robinet de l’épandeur permet l’évacuation de la poudre. L’argon est un gaz 
inerte, qui ne crée aucune réaction chimique avec les bains de métaux en fusion.
L’interchangeabilité de cette bouteille et son contrôle par mesure de pression permettent 
le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant 
préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

Technique de projection
Un système spécifique de diffusion permet de déposer la poudre sur le bain de métal en 
fusion sans effet dynamique.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles 

de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exigences du milieu 
industriel.

Extincteur P5  MG 20 0170144A
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P5 MG 20
POUDRE D - «MG 20»

CARACTÉRISTIQUES

CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, il est constitué d’un réservoir de forme tronconique. 
Épaisseur 20/10 mm.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une couche 
primer en poudre époxy, une couche de finition en poudre polyester rouge, l’ensemble 
polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, poignée de portage rabattable. La bouteille auxiliaire est équipée 
d’un robinet à volant plombé.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble composé d’un tuyau et d’un épandeur. Tube de détassement breveté.

AGENT EXTINCTEUR
Poudre D «MG 20» - 5 kg.

GAZ PROPULSEUR
Argon, bouteille 0,67 L chargée à 130 bars à 15°C.

SUPPORT 
Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
– 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur : 1100 mm - Largeur : 300 mm - Profondeur : 240 mm  Poids : 17 kg.
Colisage : 900 x 360x 270 mm - Poids : 18 kg.

AGRÉMENTS
- Directive Européenne Equipement Sous Pression : famille PED 110

PERFORMANCES FOYERS TYPES
• CLASSE D.

1- Déplomber en ouvrant le robinet de la bouteille auxiliaire	

2- Contrôler le débit en appuyant sur le levier de l’épandeur  

3- Répendre la poudre sur le foyer

MISE EN SERVICE

Re-
père Code Désignation

1 0306145 Tête montée sans tuyau

1-1 0312250 Joint de tête

2 0308606 Tromblon poudre avec tuyau

3 0306345 Bouteille d’argon 0,67 L

3-1 03069242 Scellé - sachet de 90 pièces

4 0312640 Mano détendeur

5 0311083 Coude ø 8/13 - Mâle/Femelle

6 0311040 Collier fixation de bouteille

7 0310932 Collier de serrage tuyau

8 0311470 Écrou borgne zingué M8

9 0313801 Support mural

10 0312410 Joint fibre

11 0313260 Ressort anti-coude

12 0311563 Flexible gaz argon

0270921 Charge poudre D ‘‘MG 20’’ 5kg
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